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PRECAUCION 


RIESGO DF CHOQUE ELEC I RICO 
NO LO ABRA 


A Este elmbolo 1l«na al A Este sitrteolo Uena el 

prop6slta da alerter al proprislto de alerter al usuario 

usuarlo da la presenda de A A da lapreaencla da Inetruc- 

voltajas peligrosos no alsla- ^ A dortee Irrportantes de 

dos dantio de e&ta unidad operaddn y mantenimlento en 

qua puaden causar ctvoque la Bteratura que acoirparta 

ettctrloo. No abra eete eaie aparato. 

aparato. 

PREPARACION 

Energizando el Purificador de Aire 

Usando energia de la bateria del vehiculo: 

Siga estos pasos para usar energia de la bateria del 
vehiculo: 

1 . Inserte el extreme pequefto de la cuerda de cor- 
riente CD suministrada en ei enchufe para CD del 
purificador de aire. 

2. Inserte el otro extreme de la cuerda el6ctrlca en el 
recept^cuio del encendedor de cigarrillos de su 
vehiculo. 

Usando Energia de CA: 

Siga estos pasos para conectar el purificador de aire a 
corriente CA: 

1. Inserte el enchufe del adaptador suministrado en el 
enchufe para CD del purificador de aire. 

2. Inserte el otro extreme del adaptador en una toma 
de CA normal. 

Usando ei Soporte 

Use la cinta suministrada para sujetar el purificador de 
aire al soporte. 

Usando ia Esteriiia Contra Polvo 

Coloque la esteriiia contra polvo suministrada debajo del 
purificador de aire. Esto ayuda a atraer los contaminan- 
tes con carga negativa. 

Lave y enjuague la esteriiia de vez en cuando con un 
detergente suave para mantenerla limpia. 

Notas: 

• Para permitir que los iones negatives fluyan li- 
bremente, asegurese de no bloquear los seis 
huecos en el frente del purificador de aire. 


• De vez en cuando sople con suavidad a traves de 
los huecos para despejar cualquier polvo acumula- 
do. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el purificador de aire seco. 

• Maneje el purificador de aire con culdado. No lo 
deje caer. 

• No use el purificador de aire en temperatures extre- 
mes 

• Limpie el purificador de aire con un trapo humedo 
suave. 

• No modifique o altere los componentes intemos del 
purificador de aire. 

Reemplazando ei Fusible 

Si el indicador no ilumina cuando conecte el purificador 
de aire. siga estos pasos para reemplazar el fusible: 

1. Desconecte la cuerda de CD del recept^culo del en- 
cendedor de cigarrillos del vehiculo. Luego gire la 
punta del enchufe hacia la izquierda para quitarla. 

2. Quite el fusible fundido del enchufe y reemplacelo 
por uno con la misma capacidad de 5 amperios. 


ESPECIFICACIONES 


Voltaje de Alimentacidn 12 V CD 

Consumo de Energia 1 .2 Watios 

Voltaje de Salida 4.500 V 
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